Hoja de datos de seguridad

Nombre del producto: GULFCOAT® Blue

Cadigo de producto: WRA-LC-020 Fecha de 8/24/2023
Seccién 1: Identificacion Confidencial
El nombre del producto GulfCoat® Blue
Cadigo de producto # Recubrimiento WRA-LC-020
Los usos identificados: Revestimiento Protector

Fabricante: Modine Mfg. Company

1423 West Ormsby Ave.
Louisville, KY 40210

El nimero de contacto de emergencia: Dia: 703-527-3887 la noche: 703-527-3887

Seccion 2: IDENTIFICACION DE PELIGROS
Clasificacién GHS
Irrita la piel 2
Dafios en los ojos irritacion/2b

Etiqueta GHS Elementos

Simbolos de peligro

Palabra Advertencia

Declaraciones de riesgo
H315 Provoca irritacion de la piel.
H320 provoca irritacién ocular

Declaraciones de precaucion
Prevencion
P202 no manejar hasta que todas las precauciones de seguridad que se han leido y entendido.
P264 lavarse las manos y/o cara completamente después de su manipulacién.

Respuesta
P363 Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.
P302 + P352 si en la piel: Lavar con abundante agua y jabon.
P332 + P313 Si se produce irritacion de la piel: Obtener asesoramiento médico/atencion.
P337 + P313 si persiste la irritacion de los ojos: Obtener asesoramiento médico/atencion.
+ P305 P351 P338 + SI EN LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitese los lentes de contacto, si estan
presentes y facil de hacer. Continte enjuagando.

Almacenamiento y eliminacion
P501 disponen de contenidos/contenedor de acuerdo con autoridades federales, estatales, provinciales y las regulaciones locales.

Otros riesgos OSHA estatus normativo: Este material se considera peligroso por la OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR1910.1200)

Seccién_3: Informacion sobre la composicién de

Denominacion quimica CAS No. % Por peso
Butoxy dipropanol 29911-28-2 2.32
El glicol de propileno 57-55-6 1.09
2-butoxyethanol 111-76-2 0,49

4-ethylmorpholine 100-74-3 0.22
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Seccion 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Consejos generales Mostrar esta hoja de datos de seguridad para el médico de asistencia
Ojos: Enjuagar con abundante agua fria durante al menos 15 minutos, manteniendo los parpados separados para riego profundo. Si la irritacion
persiste, obtenga atencién médica de inmediato.
Piel: Lave cuidadosamente el area afectada con agua y jabén. Si la irritacién de la piel persiste, obtenga atencién médica de inmediato.
Inhalacion: Mover al aire fresco. Restaurar la respiracion. Si la respiracion es dificil, consiga atencion médica inmediata.
Ingestion: No se debe inducir el vomito, se debe buscar atencién médica inmediata.
Notas para el médico Tratar sintomaticamente

Seccion 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion: Usar medidas de extincion que sean apropiadas a las circunstancias locales y el medio ambiente circundante.

Peligros especificos Contenedores cerrados pueden romperse si son expuestos al fuego o calor extremo.

derivados de la

sustancia quimica

Equipo de proteccion Como en cualquier incendio, usar un aparato de respiracion autocontenido de presion-demanda, NIOSH/MSHA aprobado (0
especial: equivalente) y full equipo protector.

Seccion 6: MEDIDAS DE ESCAPE ACCIDENTAL

Precauciones Use equipo de proteccion personal. Elimine todas las fuentes de ignicion.

personales:

Precauciones Evitar nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. No permita que el material contamine el agua del subsuelo. Evite que el producto

ambientales vaya al alcantarillado. No enjuague en agua de superficie o el sistema de alcantarillado sanitario. Las autoridades locales deberian ser
informado si el derrame importante no puede ser contenida.

Los métodos de Presa aguas arriba. Empapar con material absorbente inerte. Recogida y traslado a contenedores etiquetados correctamente. Limpiar a

limpieza fondo la superficie contaminada.

Otra informacién Ninguno conocido.

Seccién 7: Manipulacién y almacenamiento

Manipulacion: Usar equipo de proteccion personal. Evite el contacto con la piel, 0jos y ropa. Asegurar una ventilacion adecuada. Evitar la inhalacion
de vapores, nieblas o spray de polvo de lijado. En caso de ventilacién insuficiente, Usese equipo respiratorio adecuado.
Almacenamiento: Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Mantener fuera del alcance de los nifios.

Seccién 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Hmi es una salud, inflamabilidad y reactividad rating: 1 10

HMIS Code: 4 - grave peligro, un peligro grave, 3- 2- 1 - Riesgo moderado riesgo leve, 0 - MINIMO RIESGO,

* - Peligro crénico
Nota: La clasificacion de los EPI se ha dejado en blanco intencionadamente. Elija EPI apropiado que protegen a los trabajadores de los peligros, el material se presente bajo las condiciones
reales de uso.

Los limites de exposicion

Componentes peligrosos OSHA PEL La ACGIH TLV
Butoxy dipropanol NE NE
El glicol de propileno NE NE

NE = Ninguno establecido NA = No disponible (C) = techo limite (I) = fraccién inhalable (IFV) = fraccion inhalable y vapor STEL = limite de exposicion a corto plazo
(R) = fraccion respirable

Asegurar una ventilacién adecuada de medidas de ingenieria, especialmente en espacios confinados.

Equipo de proteccion personal

Ojos/cara: Gafas de seguridad o mascara de proteccion facial completa
Piel: Guantes y ropa impermeable.
Proteccion respiratoria: En caso de ventilacion insuficiente, Gsese equipo respiratorio adecuado.
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Las précticas de higiene: Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarlos. Lavese bien después de
manipular.

Seccién 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Apariencia: Liquid
Olor: Poco o ningun olor Umbral de olor: No determinada
VOC Ib/gal. 0.34 VOC (g/L). 38.20
VOC (Ib/gal) menos exentos 1.00 VOC (g/L) menos exentos 119.86
Densidad relativa (Ib/gal): 8,56 Gravedad especifica (g/L): 1.03.
Punto de inflamacion (F): Mayor que 201
Inflamabilidad: No aplicable Limites de inflamabilidad No aplicable
superior/inferior:
Temperatura de No aplicable Temperatura de descomposicion: No determinada
autoinflamacion:
El rate de evaporacion : No disponible
Presion de vapor (mmHg) : No disponible Densidad de vapor : No disponible
Punto de ebullicién inicial (F): 212 El punto de ebullicion del No disponible
intervalo (F):
Punto de congelacion (F): 32 El punto de fusién (F): No determinada
PH No disponible Viscosidad No disponible
Solubilidad (IES): No determinada
Coeficiente de particion n- No determinada
octanol/agua
Seccion 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Estabilidad quimica: Estable bajo condiciones normales.
Condiciones que deben evitarse: Evitar la congelacién
Materiales a evitar: No hay materiales a ser mencionados especialmente.
Productos de descomposicion Ninguno en condiciones normales de uso.
peligrosos:
Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguno en condiciones normales de uso.
Seccion 11: INFORMACION TOXICOLOGICA
Toxicidad aguda.
El componente LD50 oral mg/kg (RAT) Dérmica LD50 mg/kg (conejo) CI50 por inhalacién mg/L (Rat, 4
hr.)
Butoxy dipropanol NA NA NA
El glicol de propileno NA NA NA
Toxicidad crénica
La siguiente informacion indica si cada organismo ha enumerado ningun ingrediente como un carcingeno:
El componente EICIIC NTP OSHA
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Seccién 12: INFORMACION ECOLOGICA
Informacién ecoldégica No disponible
Capitulo 13 : Examen de eliminacién
Método de eliminacion de residuos Desechar de acuerdo con autoridades federales, estatales, provinciales y las regulaciones locales. Los

requisitos locales pueden variar, consulte con su departamento de saneamiento o estado designado por la
agencia de proteccion ambiental para obtener mas opciones de disposicion.




Hoja de datos de seguridad

Nombre del producto: GULFCOAT® Blue
Cadigo de producto: WRA-LC-020 Fecha de 8/24/2023

Seccién 14: INFORMACION DE TRANSPORTE

Péngase en contacto con el fabricante para obtener informacién de envio.

Seccién 15: Informacién sobre normativa

Nosotros TSCA: Si, todos los componentes estan enumerados o exentos

Las regulaciones federales
SARA 311/312 categorizacion peligrosos

Grave riesgo para la salud Si
Peligros de Salud crénica NO HAY
Peligro de incendio NO HAY
La liberacidn repentina de riesgo de presion NO HAY
Peligro de reactivos NO HAY
SARA 313

La seccion 313 del Titulo 111 del Superfondo de enmiendas y la ley de reautorizacion de 1986 (SARA). Si enumerados a continuacion, Este producto contiene una o varias sustancias
quimicas que estan sujetas a los requisitos de la ley y el Titulo 40 del Cédigo de Reglamentos Federales, parte 372.
Denominacién quimica Cas No. % De peso

Ninguno Ninguno Ninguno

Clean Air Act, Seccion 112 Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (HAP)
Denominacién quimica Cas No. % De peso
Ninguno Ninguno Ninguno

Cualquier destino HAP enumerados en esta seccidn no es un carcindgeno de OSHA a menos que figuran como tales en la seccién 11 en la toxicidad cronica.

Los reglamentos estatales

La Proposicion 65 de California
Este producto puede contener pequefias cantidades de materiales conocidos por el estado de California como causantes de cancer o toxicidad reproductiva.

Seccién _16: Otra informacién

Fecha de publicacién: 2/15/2019 Versién principal

La informacion anterior se basa en el estado actual de nuestro conocimiento del producto en el momento de la publicacién. Es dado de buena fe. No se otorga ninguna
garantia implicita con respecto a la calidad o la especificacion del producto y el usuario debe cerciorarse de que el producto es totalmente adecuado para sus
propositos.





